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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche 

specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa 

informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere 

introdotti in un secondo momento. 
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 Saldatrice di testa per nastro sega, nastri metallici in  genere e  su  richiesta anche per fili, tondi o tubi.  Affidabile e Economica 

è molto semplice da usare. Operazione di saldatura e rinvenimento manuali. Cesoia compresa. 

 

  Butt welding machine for bandsaw blades, metal bands in general and, on request, for round-section wires or tubes. Reliable, 

inexpensive and very easy to use. Manual welding and annealing. Shear included. 

 

 a tope para sierras de cinta, cintas metálicas en general y, a petición, hilos, barras o tubos. Fiable y económica, es muy fácil de 

usar. Soldadura y revenido manuales. Cizalla incluida. 

 

 Soudeuses en bout pour lames de scie à ruban, et rubans métalliques en général et sur demande même pour fils ronds ou 

tubes. Fiable et économique elle est très simple à utiliser. Opérations de soudage et revenu manuelles. Cisaille incorporée. 

 

 Аппарат стыковой сварки для ленточных пил и металлических лент в целом, под заказ производятся также аппараты 
для сварки проволоки, труб и дисков. Аппараты просты в использовании, надежны и  экономичны. Сварка и отжиг 
производятся вручную. Гильотинные ножницы входят в комплект. 

 

Possibilità di saldatura / Application field: 

 

- Larghezza Nastri in Acciaio [min-max] / Steel Band Width [min-max]: ...................... 20 - 60 mm 

- Spessore Nastro [min-max] / Band Thickness [min-max]: .............................................. 0,6 - 1,2 mm 

- Potenza Assorbita / Power Absorbed: ..................................................................................................... 6 kW 

- Peso Netto - Lordo / Net - Gross Weight: .................................................................................. 56 - 67 kg 

- Dimensioni Macchina [H x L x P] / Machine Dimensions [H x W x D]: ................. 49 x 52 x 32 cm 

- Dimensioni Imballo [H x L x P] / Packing Dimensions [H x W x D]: ....................... 40 x 30 x 38 cm 
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ACCESSORI / OPTIONALS 
 

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO / COOLING CIRCUIT 

 


